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Portalkran Modell TD
Portalkrane für den Einsatz in allen Bereichen, von Hand-

werksbetrieb und Autowerkstatt bis zur Industrie. 

Geeignet im unteren und mittleren Traglastbereich.

Sie werden hand- bzw. teilkraftbetrieben und sind nicht 

schienengebunden. Unsere Portalkrane sind keine Flurför-

dermittel, sondern ortsveränderliche Krane. 

Die Richtlinien für das Bewegen der Portalkrane und das 

Bewegen der Last sind zu beachten.

Optional

• 120 µm Schichtdicke, oder Feuerverzinkung für den 

Einsatz im Freien.

• Wetterschutzdach zum Schutz des Hebezeuges beim 

Einsatz im Freien.

Lieferumfang

• Dreiteilig zerlegt (zwei Stützen, ein Lastträger).

• Robuste Vierkantrohr ausführung, handverfahrbar, 

Radfeststellung über Gewindespindel.

• Stromzuführung am Träger mit Flach leitung: C-Schiene, 

Leitungswagen, Spannarme, Mitnehmer etc. Netz-

anschluss-Schalter mit Gerätestecker (Rechtsdrehfeld).

• Komplette Krandokumentation mit bescheinigter Vor- 

und Bauprüfung sowie Betriebsanleitung.

Hebezeuge Portalkrane

Weitere Tragfähigkeiten und 

Ausladungen auf Anfrage.

Unterkante Träger (UK): Standard 2500 mm, 

andere Abmessungen auf Anfrage.

Lichte Weite (Abmessung a): 

TDL-500/TDL-1000: Ausladung A minus 455 mm 

TDL-2000/TDL-3000: Ausladung A minus 500 mm

Standardlieferprogramm Modell TDL

Modell Tragfähigkeit Ausladung in mm

kg 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000

TDL 500 500 • • • • • • • •

TDL 1000 1.000 • • • • • • • •

TDL 2000 2.000 • • • • • • • •

TDL 3200 3.200 • • • • • • • •


