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Hebezeuge Säulendrehkrane

Säulendrehkran 

Modell PFM

Hochgezogener Ausleger mit 

optimierter Höhe, Schwenkbereich 360°

Leichte Bauart in verwindungsfreier, niedrigbauender 

Vollwand-Stahlkonstruktion. Mit Kompaktschwenkkopf 

für ideale Baumaße; leichter Zugang von oben für eine 

einfache Montage. Ausleger mit Wälzlagerung, Säule aus 

kräftigem Stahlrohr mit Aussteifungen.

Bei der Verwendung von Schleppkabel-Stromzuführungen 

kann es in Abhängigkeit von der Größe des Hebezeuges 

zu Einschränkungen im Schwenkbereich kommen.

Befestigung

• Fußflansch mit Ankerschrauben und Schablone.

• Befestigung mit Fußplatte (angeschweißt) einschließlich 

dynamischer Verbundanker (komplett mit Muttern, 

Sicherungsmuttern und Scheiben).

• Befestigung mit Zwischenfußplatte (angeschraubt) 

einschließlich dynamischer Verbundanker (komplett mit 

Muttern, Sicherungsmuttern und Scheiben).

• Mobil-Einheit für ortsveränderliche Krane.

Optional

• Schwenkanschläge (mit Puffer) für einen bei der 

Montage festzulegenden Schwenkbereich.

• Schwenkbremse zur Einstellung der Schwenk gängig-

keit. Empfohlen ab einer Ausladung von 5 m bzw. 

einer Bauhöhe von > 4 m; verhindert das Weglaufen 

des Auslegers.

• 120 µm Schichtdicke, oder Feuerverzinkung für den 

Einsatz im Freien.

• Auslegerarretierung in einer Stellung, beim Einsatz im 

Freien als Windsicherung zu verwenden.

• Wetterschutzdach zum Schutz des Hebezeuges beim 

Einsatz im Freien. Hinweise zu Befestigungsarten 

finden Sie auf Seite 139.

Standardlieferprogramm Modell PFM

Lieferumfang

• Grundelektrik bestehend aus abschließbarem Einbau-

Netztrennschalter, Rundkabel-Stromzuführung im 

Bereich des Kranes mit Kabelhalterohr bis 4.000 mm 

Ausladung.

• Ab 4.500 mm Ausladung mit Schleppkabel-Strom-

zuführung. Wegen des Kabeldurchhanges empfehlen 

wir, bei niedrigeren Kranen schon bei kürzerer Aus-

ladung eine Schleppleitung einzusetzen.

• Mit Katz fahr end anschlägen vorne und hinten.

• Komplette Krandokumentation mit bescheinigter Vor- 

und Bauprüfung, sowie Betriebsanleitung.

Modell Tragfähigkeit Ausladung in mm

kg 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000

PFM 50 50 • • • • • • • • • • •

PFM 80 80 • • • • • • • • • • •

PFM 125 125 • • • • • • • • • • •

PFM 200 200 • • • • • • • • • • •

PFM 250 250 • • • • • • • • • – –

PFM 400 400 • • • • • • • – – – –

PFM 500 500 • • • • • • – – – – –

PFM 800 800 • • • – – – – – – – –

PFM 1000 1.000 • • – – – – – – – – –


